Rost- und saurebestandige Gusswerkstoffe

Chemische Zusammensetzung Warmebehandlung [°C] |Wanddicke Mechanische Eigenschaften (min.)

DE-Bez. | Kurzname ASTM ] . PREN* Abschrecken / [mm] Rp, 5 Rp1 Rm Merkmale, Verwendung
C | Cr | Mo | Ni | Cu| Nb | N [sonstige Lésungsgliihen Anlassen max. Nmme] | [Nimme] | [Nimme | A [%] KV [J]
G4317 GX4CrNi13-4 AT43 <0,06 | 13,00 - 4,00 - - - - 13 1000 - 1050 590:620 300 550 - 760 15 50 Rostbestandiger, Cr-Ni-legierter, martensitischer Vergiitungsstahlguss. Geeignet flir Korrosionsbeanspruchung in Wasser und
CABNM 500 - 530 830 900 12 35 " . , e Y
Wasserdampf, gegentiber G4008 mit erhdhter Kavitationsbestandigkeit.
G4405 GX4CrNiMo16-5-1 Aggg <0,06|16,00 | 1,10 | 5,00 - - - - 19 1020 - 1070 580 - 630 300 540 - 760 15 60 Fur Pumpen-, Turbinenteile, Armaturen, Verdichterbauteile in Kraftwerken, Maschinenbau, Chemie-, Papier-, Lebensmittelindustrie.
G4463 | GXBCINiM024-8-2 0 Nco07|2400| 225 |75 | - | - | - | - 32 1070 - 1100 - 200 450 - 655 25 60
. ~A890

G4470 GX2CrNiMoN22-5-3 A4 <0,03122,00] 3,00 | 5,50 ) ) 0.16 ) 35 1120 - 1150 B 150 420 B 600 20 30 Rost-saurebestandiger hoch Cr-Ni-Mo-legierter, ferritisch-austenitischer Edelstahlguss mit erhohten Festigkeitseigenschaften fur
Betriebstemperaturen bis max. 300°C. Geeignet fiir Korrosions-, Kavitations-, Erosionsbeanspruchungen in z.T. Cl-haltigen sauren

G4468 GX2CrNiMoN25-6-3 <0,03( 2550 | 3,00 | 625 | - - | o8] - 38 1120 - 1150 - 150 480 - 650 22 50 | Medien(Schwefelsaure).

Pumpenteile, Schleilwande, Laufrader, Armaturen, Mischerfligel, Knetwerkzeuge fir REA, Meerestechnik, Umwelttechnik,

G4417 GX2CrNiMoN25-7-3 <0,03| 2500 | 350 | 7,25 | - - o9 - 40 1120 - 1150 - 150 480 - 650 22 50 | Maschinenbau, Chemie und Lebensmittelindustrie.

G4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 ~CAE\)6;1?\ACU <0,03|25,50 | 3,00 | 6,00 | 3,00 - 0,18 - 38 1120 - 1150 - 150 480 - 650 - 850 22 50

G4340 GX40CINi27-4 040 |27.00| - | 450 i i i i 27 900 - 1100 ) 150 ) ) 230 - 300 ) ) Fir Korrosionsbeanspruchung in Wasser, organischen und schwach mineralischen Sauren mit geringen Feststoffanteilen.

HB Pumpenteile, Zentrifugenteile, Armaturen fur Kraftwerke, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie.

G4464 GX40CrNiMo27-5 0.40 | 27.00| 2.25 | 5.00 i i i i 34 950 - 1050 ) 150 ) ) 230H—BBOO ) ) I(\Bllié?:n ist besonders geeignet fir Laufrader und Schleilwande in Suspensionspumpen bei Erosionsbeanspruchung in sauren

SD Ni4 Sonderwerkstoff <0,03| 23,00 - 4,50 - - 0,12 '1\/|8 25 1080 - 1120 - 150 400 480 600 25 60 Rost-saurebestandiger Cr-Ni-N-legierter, ferritisch-austenitischer Edelstahlguss

G4517 .3 Sonderwerkstoff <003|2650| 3.70 | 6,00 | 3,10 ) 0.23 ) 41 1030 - 1050 ) 150 480 ) 650 29 50 R_ost— und saoureb(_estan_¢ger, Cr—Nl—l\_/Io—Cu—Ieglerter, fe_rrltlsch—austen|t|scher Edelstahlguss (Superduplex) fur Betriebstemperaturen
bis max. 250°C, mit erhhtem Korrosions- und VerschleilRverhalten.

G4309 GX2CrNi19-11 <003]1900| - |1100| - _ ) ) 19 1050 - 1150 . 150 185 210 440 30 80 Korrosionsbestandiger, niedriggekonhlter, austenitischer Stahlguss mit gezielt eingestelltem Delta-Ferritgehalt zur Optimierung der
Herstellbarkeit und der Eigenschaften im Einsatz.

0. A743 _ ) ) ) ) ) ) Korrosionsbestéandiger, austenitischer Stahlguss mit gezielt eingestelltem Delta-Ferritgehalt zur Optimierung der Herstellbarkeit und

G4308 GX5CrNi19-10 CF8 <0,07| 19,00 10,00 19 1050 - 1150 150 175 200 440 30 60 der Eigenschaften im Einsatz.

G4552 | GX5CrNiND19-11 AT |<oo7|1900 - 10| - |BFEL L) 19 1050 - 1150 . 150 175 200 440 25 40

: 44 A743 ) ) ) ) ) ) Rost-saurebestandiger, hoch Cr-Ni-(Mo)-legierter standardaustenitischer Edelstahlguss. Geeignet fiir Beanspruchungen durch

64409 GX2CrNiMo19-11-2 CF3MN  |<0:03] 19,001 2,00 | 11,00 25 1080 - 1150 150 195 220 440 30 80 interkristalline Korrosion in sauren Medien, sowie fuir druckfiinrende Bauteile bei ca. 300 - 500°C.

. A743 Pumpenteile, Armaturen, Misch-, Knetwerkzeuge im Maschinenbau, Kraftwerken, Papier-, Nahrungsmittel-, Chemie-, Kunstdinger-

G4408 GX5CrNiMo19-11-2 CF8M <0,07| 19,00 | 2,00 | 11,00 | - - - - 25 1080 - 1150 - 150 185 210 440 30 60 industrie, Meeres-, Umwelttechnik.

G4581 GX5CrNiMoNb19-11-2 <0,07| 19,00 | 2,00 [ 11,00 | - 8:?’(? - - 25 1080 - 1150 - 150 185 210 440 25 40

G4500 GX7NiCrMoCuNb25-20 <0,08| 20,00 | 3,00 |25,00]| 2,00 8:?’(? - - 26 1080 - 1150 - 150 190 - 440 15 40

= Rost-saurebestandiger, hoch Cr-Ni-Mo-Cu-legierter, vollaustenitischer Edelstahlguss. Geeignet flir Beanspruchung durch inter-
) kristalline Korrosion in h6her konzentrierten, sauren Medien und Salzlésungen.

G4529.1 GX3NiCrMoCu25-20-4 <0,03|20,00 | 5,60 |25,00]| 0,75 - 0,12 - 40 1160 - 1200 - 150 185 210 450 30 60 ) ) ) . . ) ) ) .
Pumpenteile, Armaturen, Beizereiausristungen, in Kraftwerken, Stahlwerken, Maschinenbau, Papier-, Nahrungsmittel-, Chemie-
industrie.

G4539.1 GX3NiCrMoCu25-20-4 <0,03|20,00 | 4,50 |25,00| 1,50 - 0,10 - 36 1160 - 1200 - 150 185 210 450 30 60

G4610.1 GNiMo16Cr16Ti EOV‘}SI?/I <0,03| 15,75 | 15,75 | Rest - §F3e0 s%is Sgi7 - min. 1175 - 100 275 - 495 20 - Hochkorrosionsbestandige hoch Cr-Mo-legierte Ni-Basis Gusslegierungen. Geeignet fir Beanspruchung durch interkristalline

’ ’ ’ Korrosion in starken Mineralsauren mit hohen Cl-Gehalten und niedrigen PH-Werten bei reduzierenden Bedingungen.

(G4685.1 GNiMo28 N”ﬁ‘gﬁ/l‘t/ <0,05| <0,5 [ 28,00 | Rest | - - 4 g_% 0 SC2°5 - min. 1100 - 100 275 - 525 6 - Pumpenteile, Armaturen, Gebl&seteile in REA, Chemie-, Pharmazie-, Meerestechnik-, Umweltschutzindustrie.
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Die in dieser Tafel enthaltenen Angaben Uber Beschaffenheit oder Verwendbarkeit der Werkstoffe sind ausschliellich Beschreibungen, die eine Haftung ausschlielen. Zusagen bestimmter Eigenschaften kénnen nur schriftlich vereinbart werden.

*PREN=Pitting Resistant Equivalent Number
%Cr + 3,3 x %Mo + 16 x %N

Uber die hier gezeigten Werkstoffe hinaus fihren wir natirlich
eine Vielzahl weiterer Werkstoffe. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach.

Far weitere Auskunfte, Verwendung, physikalische
Werte steht unsere Qualitatszentrale zur Verfugung



